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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Fundamenty oraz ściany fundamentowe w pomieszczeniu byłej kotłowni
1

d.1
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku m3

1.0*(3.86*2+5.91+1.53+5.33*2+0.7)*0.8 m3 21.216
RAZEM 21.216

2
d.1

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy opiasku o grubości 5 cm m2

(3.86*2+5.91+1.53+5.33*2+0.7)*0.7 m2 18.564
RAZEM 18.564

3
d.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

0.05*(3.86+5.33+0.62)*0.5+0.05*(5.91+1.53+5.33)*0.6 m3 0.628
RAZEM 0.628

4
d.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m m3

0.3*(3.86+5.33+0.62)*0.4+0.3*(5.91+1.53+5.33)*0.5 m3 3.093
RAZEM 3.093

5
d.1

NNRNKB
202 0291-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami sta-
lowymi okrągłymi żebrowanymi

t

0.35 t 0.350
RAZEM 0.350

6
d.1

KNR-W 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

(3.86+5.33+0.62)*0.4+(5.91+1.53+5.33)*0.5 m2 10.309
RAZEM 10.309

7
d.1

KNR 2-02
0109-11

Ściany budynków jednokond.o wys.pow.4.5m z pustaków ceramicznych o
gr.25cm

m2

(3.86+5.33+0.62)*3.2+(5.91+1.53+5.33)*3.2 m2 72.256
RAZEM 72.256

8
d.1

KNR 0-21
4003-03
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane L - 19 - 3 sztuki mb

1.5*4 mb 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m

m3

9.87 m3 9.870
RAZEM 9.870

2 Pomieszczenie nr 19 - PRO MORTE
10

d.2
KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie m2

5.9+0.12*3.96 m2 6.375
RAZEM 6.375

11
d.2

NNRNKB
202 0291-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami sta-
lowymi okrągłymi żebrowanymi

t

5.9*0.15*0.3 t 0.266
RAZEM 0.266

12
d.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100  o grubości
5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

5.9 m2 5.900
RAZEM 5.900

13
d.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

5.9+0.12*3.96 m2 6.375
RAZEM 6.375

14
d.2

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0.05*(5.9+0.12*3.96) m3 0.319
RAZEM 0.319

15
d.2

NNRNKB
202 1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek antypoślizgowych o wym. 30x30
cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

5.9 m2 5.900
RAZEM 5.900

16
d.2

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej m

5.9*2+1.48+0.48+0.32 m 14.080
RAZEM 14.080

17
d.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.45*(1.0*2.2) m3 0.990
RAZEM 0.990

18
d.2

KNR 0-21
4003-03
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane L - 19 - 3 sztuki mb
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5*3 mb 4.500

RAZEM 4.500
19

d.2
KNR-W 2-02
1027-01

Drzwi wewnętrzne  pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 2.0
m2

m2

0.9*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

20
d.2

NNRNKB
202 0158-02

(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/2
cegły

m2

3.96*2.5 m2 9.900
RAZEM 9.900

21
d.2

KNR 2-02
0808-01

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, m2

(0.36+3.96)*2.5 m2 10.800
RAZEM 10.800

22
d.2

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-
nach

m2

2.5*(3.96+0.48+1.48) m2 14.800
RAZEM 14.800

23
d.2

KNR-W 2-02
1507-06

Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów w kolo-
rze jasnym

m2

0.5*(3.96*2+1.48*2)+5.9-1*2 m2 9.340
RAZEM 9.340

24
d.2

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez
szpachlowania

m2

2.5*(3.96*2+1.48*2) m2 27.200
RAZEM 27.200

25
d.2

KNR 2-02
0808-03

Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na stropach płaskich m2

5.9 m2 5.900
RAZEM 5.900

3 Pomieszczenie nr 20 - MAGAZYN
26

d.3
KNR 2-02
0215-01

Stropy WPS o rozstawie 120 cm. Belka stalowa I120+płyta WPS+beton m2

9.5 m2 9.500
RAZEM 9.500

27
d.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100  o grubości
5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

9.5 m2 9.500
RAZEM 9.500

28
d.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

9.5+0.12*(3.96+2.05) m2 10.221
RAZEM 10.221

29
d.3

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0.05*(9.5+0.12*(3.96+2.05)) m3 0.511
RAZEM 0.511

30
d.3

NNRNKB
202 1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek antypoślizgowych o wym. 30x30
cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

9.5 m2 9.500
RAZEM 9.500

31
d.3

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej m

6.01*2+1.7+1.2 m 14.920
RAZEM 14.920

32
d.3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.45*(1.0*2.2) m3 0.990
RAZEM 0.990

33
d.3

KNR 0-21
4003-03
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane L - 19 - 3 sztuki mb

1.5*3 mb 4.500
RAZEM 4.500

34
d.3 analiza indy-

widualna

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30, jednoskrzydłowe 90x 200 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

35
d.3

NNRNKB
202 0158-02

(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/2
cegły

m2

6.01*2.5 m2 15.025
RAZEM 15.025

36
d.3

KNR 2-02
0808-01

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.32+0.32+6.01)*2.5 m2 16.625

RAZEM 16.625
37

d.3
KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-
nach

m2

2.5*(0.68+0.15+1.37+1.7+0.29+0.26) m2 11.125
RAZEM 11.125

38
d.3

KNR-W 2-02
1507-06

Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów w kolo-
rze jasnym

m2

0.5*(6.01*2+1.7*2)+9.5 m2 17.210
RAZEM 17.210

39
d.3

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez
szpachlowania

m2

2.5*(6.01*2+1.7*2)-1*2 m2 36.550
RAZEM 36.550

40
d.3

KNR 2-02
0808-03

Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na stropach płaskich m2

9.5 m2 9.500
RAZEM 9.500

4 Pomieszczenie nr 21 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE
41

d.4
KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie m2

6.6+0.12*(2.83+1.23) m2 7.087
RAZEM 7.087

42
d.4

NNRNKB
202 0291-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami sta-
lowymi okrągłymi żebrowanymi

t

6.6*0.15*0.3 t 0.297
RAZEM 0.297

43
d.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100  o grubości
5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600

44
d.4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.41 m2 7.087
RAZEM 7.087

45
d.4

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0.05*(6.6+0.12*(2.83+1.23)) m3 0.354
RAZEM 0.354

46
d.4

NNRNKB
202 1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek antypoślizgowych o wym. 30x30
cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600

47
d.4

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej m

3.96*2+1.57*2-1+0.64+0.14+0.14 m 10.980
RAZEM 10.980

48
d.4

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.45*(1.0*2.2) m3 0.990
RAZEM 0.990

49
d.4

KNR 0-21
4003-03
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane L - 19 - 3 sztuki mb

1.5*3 mb 4.500
RAZEM 4.500

50
d.4 analiza indy-

widualna

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30, jednoskrzydłowe 90x 200 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

51
d.4

NNRNKB
202 0158-02

(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/2
cegły

m2

(2.83+1.23)*2.5 m2 10.150
RAZEM 10.150

52
d.4

KNR 2-02
0808-01

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, m2

(0.32+0.32+2.83+1.23)*2.5 m2 11.750
RAZEM 11.750

53
d.4

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-
nach

m2

2.5*(0.57+0.63+0.21+0.5+0.27+0.14) m2 5.800
RAZEM 5.800

54
d.4

KNR-W 2-02
1507-06

Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów w kolo-
rze jasnym

m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.5*(3.96*2+1.71*2)+6.6 m2 12.270

RAZEM 12.270
55

d.4
KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez
szpachlowania

m2

2.5*(3.96*2+1.71*2)-1*2 m2 26.350
RAZEM 26.350

56
d.4

KNR 2-02
0808-03

Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na stropach płaskich m2

6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600

5 Pomieszczenie nr 22 - MAGAZYN LEKÓW
57

d.5
KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie m2

10.7+0.12*(0.86+2.58+1.38+2.2) m2 11.542
RAZEM 11.542

58
d.5

NNRNKB
202 0291-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami sta-
lowymi okrągłymi żebrowanymi

t

10.7*0.15*0.3 t 0.482
RAZEM 0.482

59
d.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100  o grubości
5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

10.7 m2 10.700
RAZEM 10.700

60
d.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.57 m2 11.542
RAZEM 11.542

61
d.5

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0.05*(10.7+0.12*(0.86+2.58+1.38+2.2)) m3 0.577
RAZEM 0.577

62
d.5

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

10.7 m2 10.700
RAZEM 10.700

63
d.5

KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokół przy-
ścienny

m

3.58*2+2.7*2+0.86*2+0.38 m 14.660
RAZEM 14.660

64
d.5

KNR 0-21
4003-03
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane L - 19 - 1 sztuki mb

1.5*1 mb 1.500
RAZEM 1.500

65
d.5

KNR-W 2-02
1027-01

Drzwi wewnętrzne  pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 2.0
m2

m2

0.9*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

66
d.5

NNRNKB
202 0158-02

(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/2
cegły

m2

(0.86+2.58+1.38+2.2)*2.5-1*2 m2 15.550
RAZEM 15.550

67
d.5

KNR 2-02
0808-01

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, m2

(0.86+2.58+1.38+2.2)*2.5-1*2 m2 15.550
RAZEM 15.550

68
d.5

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-
nach

m2

2.5*(1.5+0.43+2.48) m2 11.025
RAZEM 11.025

69
d.5

KNR-W 2-02
1507-06

Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów w kolo-
rze jasnym

m2

0.5*(2.66*2+3.58*2+0.86*2)+10.7 m2 17.800
RAZEM 17.800

70
d.5

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez
szpachlowania

m2

2.5*(2.66*2+3.58*2+0.86*2)-1.0*2.0 m2 33.500
RAZEM 33.500

71
d.5

KNR 2-02
0808-03

Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na stropach płaskich m2

10.7 m2 10.700
RAZEM 10.700

6 Pomieszczenie nr 23 - MAGAZYN ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH
72

d.6
KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.7+0.12*(7.04+2.05) m2 13.791

RAZEM 13.791
73

d.6
NNRNKB
202 0291-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami sta-
lowymi okrągłymi żebrowanymi

t

12.7*0.15*0.3 t 0.572
RAZEM 0.572

74
d.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100  o grubości
5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

12.7 m2 12.700
RAZEM 12.700

75
d.6

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.72 m2 13.791
RAZEM 13.791

76
d.6

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0.05*(12.7+0.12*(7.04+2.05)) m3 0.690
RAZEM 0.690

77
d.6

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

12.7 m2 12.700
RAZEM 12.700

78
d.6

KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokół przy-
ścienny

m

7.04+2.05+1.93+1.23+5.81-1+0.56*2 m 18.180
RAZEM 18.180

79
d.6

KNR 0-21
4003-03
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane L - 19 - 1 sztuki mb

1.5*1 mb 1.500
RAZEM 1.500

80
d.6

KNR-W 2-02
1027-01

Drzwi wewnętrzne  pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 2.0
m2

m2

0.9*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

81
d.6

NNRNKB
202 0158-02

(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/2
cegły

m2

(1.57)*2.5-1*2 m2 1.925
RAZEM 1.925

82
d.6

KNR 2-02
0808-01

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, m2

(4.27+1.23+1.93)*2.5-1*2 m2 16.575
RAZEM 16.575

83
d.6

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-
nach

m2

2.5*(0.86*2+2.58+1.38+2.2) m2 19.700
RAZEM 19.700

84
d.6

KNR-W 2-02
1507-06

Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów w kolo-
rze jasnym

m2

0.5*(7.04*2+1.93*2+0.56*2)+12.7 m2 22.230
RAZEM 22.230

85
d.6

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez
szpachlowania

m2

2.5*(7.04*2+1.93*2+0.56*2)-1.0*2.0 m2 45.650
RAZEM 45.650

86
d.6

KNR 2-02
0808-03

Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na stropach płaskich m2

12.7 m2 12.700
RAZEM 12.700

7 Pomieszczenie nr 24 - MAGAZYN SUPLEMENTÓW
87

d.7
KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie m2

8.8+0.12*(2.08+3.55) m2 9.476
RAZEM 9.476

88
d.7

NNRNKB
202 0291-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami sta-
lowymi okrągłymi żebrowanymi

t

8.8*0.15*0.3 t 0.396
RAZEM 0.396

89
d.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100  o grubości
5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

8.8 m2 8.800
RAZEM 8.800

90
d.7

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.87 m2 9.476
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9.476

91
d.7

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0.05*(8.8+0.12*(2.08+3.55)) m3 0.474
RAZEM 0.474

92
d.7

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

8.8 m2 8.800
RAZEM 8.800

93
d.7

KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokół przy-
ścienny

m

2*3.55+2.47*2-1*2 m 10.040
RAZEM 10.040

94
d.7

KNR 0-21
4003-03
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane L - 19 - 1 sztuki mb

1.5*1 mb 1.500
RAZEM 1.500

95
d.7

KNR-W 2-02
1027-01

Drzwi wewnętrzne  pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 2.0
m2

m2

0.9*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

96
d.7

NNRNKB
202 0158-02

(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/2
cegły

m2

(1.13+3.55+2.08)*2.5-1*2 m2 14.900
RAZEM 14.900

97
d.7

KNR 2-02
0808-01

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, m2

(1.13+3.55+2.08)*2.5-1*2 m2 14.900
RAZEM 14.900

98
d.7

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-
nach

m2

2.5*(1.33+0.39+3.55) m2 13.175
RAZEM 13.175

99
d.7

KNR-W 2-02
1507-06

Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów w kolo-
rze jasnym

m2

0.5*(2.47*2+3.55*2)+8.8 m2 14.820
RAZEM 14.820

100
d.7

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez
szpachlowania

m2

2.5*(2.47*2+3.55*2)-2*1 m2 28.100
RAZEM 28.100

101
d.7

KNR 2-02
0808-03

Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na stropach płaskich m2

8.8 m2 8.800
RAZEM 8.800

8 Pomieszczenie nr 25 - MAGAZYN PSYCHOTR. I ŚRODKÓW ODCHUDZAJĄCYCH
102
d.8

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym

m3

0.05*(3.3+0.12*(1.2+2.9)) m3 0.190
RAZEM 0.190

103
d.8

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy opiasku o grubości 5 cm m2

poz.106 m2 3.300
RAZEM 3.300

104
d.8

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100  o grubości
10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.103 m2 3.300
RAZEM 3.300

105
d.8

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.103 m2 3.300
RAZEM 3.300

106
d.8

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

3.3 m2 3.300
RAZEM 3.300

107
d.8

KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokół przy-
ścienny

m

2.9*2+1.2*2-1 m 7.200
RAZEM 7.200

108
d.8

KNR 0-21
4003-03
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane L - 19 - 1 sztuki mb
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1.5*1 mb 1.500

RAZEM 1.500
109
d.8

KNR-W 2-02
1027-01

Drzwi wewnętrzne  pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 2.0
m2

m2

0.9*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

110
d.8

NNRNKB
202 0158-02

(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/2
cegły

m2

(2.9+1.2)*2.5-1*2 m2 8.250
RAZEM 8.250

111
d.8

KNR 2-02
0808-01

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, m2

(2.9+1.2)*2.5-1*2 m2 8.250
RAZEM 8.250

112
d.8

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-
nach

m2

2.5*(2.9+1.2)+3.3 m2 13.550
RAZEM 13.550

113
d.8

KNR-W 2-02
1507-06

Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów w kolo-
rze jasnym

m2

0.5*(2.9*2+1.2*2)+3.3 m2 7.400
RAZEM 7.400

114
d.8

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez
szpachlowania

m2

2.5*(2.9*2+1.2*2)-2*1 m2 18.500
RAZEM 18.500

9 Pomieszczenie nr 26 - KOMORA PRZYJ ĘĆ
115
d.9

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0.05*(11.7+0.12*(2.64+2.9)) m3 0.618
RAZEM 0.618

116
d.9

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy opiasku o grubości 5 cm m2

11.7 m2 11.700
RAZEM 11.700

117
d.9

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100  o grubości
10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.116 m2 11.700
RAZEM 11.700

118
d.9

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.116 m2 11.700
RAZEM 11.700

119
d.9

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

11.7 m2 11.700
RAZEM 11.700

120
d.9

KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokół przy-
ścienny

m

2.9*2+2.64*2-1 m 10.080
RAZEM 10.080

121
d.9

KNR 0-21
4003-03
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane L - 19 - 3 sztuki mb

1.5*3 mb 4.500
RAZEM 4.500

122
d.9 analiza indy-

widualna

Drzwi aluminiowe przeszklone, jednoskrzydłowe 90 x 200 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

123
d.9

NNRNKB
202 0158-02

(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/2
cegły

m2

(2.64)*2.5-1*2 m2 4.600
RAZEM 4.600

124
d.9

KNR 2-02
0808-01

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, m2

(2.64+1.57+2.9+1.26+2.82+1.38)*2.5-1*2*5 m2 21.425
RAZEM 21.425

125
d.9

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-
nach

m2

2.5*(4.16+0.38*2)+11.7 m2 24.000
RAZEM 24.000

126
d.9

KNR-W 2-02
1507-06

Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów w kolo-
rze jasnym

m2
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0.5*(2.9*2+2.82*2+1.38+2.64)+11.7 m2 19.430

RAZEM 19.430
127
d.9

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez
szpachlowania

m2

2.5*(2.9*2+2.82*2+1.38+2.64+0.38*2)-6*0.9*2 m2 29.750
RAZEM 29.750

10 Pomieszczenie nr 27 - IZBA EKSPEDYCYJNA
128

d.10
KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym

m3

0.05*(17.4) m3 0.870
RAZEM 0.870

129
d.10

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy opiasku o grubości 5 cm m2

17.4 m2 17.400
RAZEM 17.400

130
d.10

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100  o grubości
10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.129 m2 17.400
RAZEM 17.400

131
d.10

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.129 m2 17.400
RAZEM 17.400

132
d.10

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.45*(1.0*2.2) m3 0.990
RAZEM 0.990

133
d.10

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

17.4 m2 17.400
RAZEM 17.400

134
d.10

KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokół przy-
ścienny

m

3.99*2+1.15*2+3.96*2-2*1 m 16.200
RAZEM 16.200

135
d.10

KNR 0-21
4003-03
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane L - 19 - 1 sztuka mb

1.5*1 mb 1.500
RAZEM 1.500

136
d.10

KNR-W 2-02
1027-01

Drzwi wewnętrzne  pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 2.0
m2

m2

0.9*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

137
d.10

NNRNKB
202 0158-02

(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/2
cegły

m2

(2.52+1.44+1.15)*2.5-1*2 m2 10.775
RAZEM 10.775

138
d.10

KNR 2-02
0808-01

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, m2

(2.52+1.44+1.15)*2.5-1*2 m2 10.775
RAZEM 10.775

139
d.10

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-
nach

m2

2.5*(5.14+3.99)+17.4 m2 40.225
RAZEM 40.225

140
d.10

KNR-W 2-02
1507-06

Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów w kolo-
rze jasnym

m2

0.5*(3.96*2+3.99*2+1.15*2)+17.4 m2 26.500
RAZEM 26.500

141
d.10

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez
szpachlowania

m2

2.5*(3.96*2+3.99*2+1.15*2)-2*1*2 m2 41.500
RAZEM 41.500

11 Pomieszczenie nr 28 - WC PERSONELU
142

d.11
KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0.05*(3.4) m3 0.170
RAZEM 0.170

143
d.11

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy opiasku o grubości 5 cm m2

3.4 m2 3.400
RAZEM 3.400

144
d.11

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100  o grubości
10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2
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poz.143 m2 3.400

RAZEM 3.400
145

d.11
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.143 m2 3.400
RAZEM 3.400

146
d.11

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.45*(1.0*2.2) m3 0.990
RAZEM 0.990

147
d.11

NNRNKB
202 1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek antypoślizgowych o wym. 30x30
cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

3.4 m2 3.400
RAZEM 3.400

148
d.11

KNR 0-21
4003-03
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane L - 19 - 4 sztuki mb

1.5*4 mb 6.000
RAZEM 6.000

149
d.11

KNR-W 2-02
1027-01

Drzwi wewnętrzne  pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 2.0
m2

m2

0.9*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

150
d.11

NNRNKB
202 0158-02

(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/2
cegły

m2

(2.4+1.4)*2.5-1*2*2 m2 5.500
RAZEM 5.500

151
d.11

KNR 2-02
0808-01

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, m2

(2.4+1.4)*2.5-1*2*2 m2 5.500
RAZEM 5.500

152
d.11

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-
nach

m2

3.4 m2 3.400
RAZEM 3.400

153
d.11

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za-
prawie klejowej -

m2

(2.4*2+1.4*4)*2.5-2*1*2 m2 22.000
RAZEM 22.000

12 Pomieszczenie nr 29 - PACJENCI WC M ĘSKIE
154

d.12
KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0.05*(8.3) m3 0.415
RAZEM 0.415

155
d.12

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy opiasku o grubości 5 cm m2

8.3 m2 8.300
RAZEM 8.300

156
d.12

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100  o grubości
10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.155 m2 8.300
RAZEM 8.300

157
d.12

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.155 m2 8.300
RAZEM 8.300

158
d.12

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.45*(1.0*2.2) m3 0.990
RAZEM 0.990

159
d.12

NNRNKB
202 1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek antypoślizgowych o wym. 30x30
cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

8.3 m2 8.300
RAZEM 8.300

160
d.12

KNR 0-21
4003-03
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane L - 19 - 5 sztuk mb

1.5*5 mb 7.500
RAZEM 7.500

161
d.12

KNR-W 2-02
1027-01

Drzwi wewnętrzne  pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 2.0
m2

m2

0.9*2.00*3 m2 5.400
RAZEM 5.400
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162

d.12
NNRNKB
202 0158-02

(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/2
cegły

m2

(1.44+1.42+2.52+1.8)*2.5-1*2*2 m2 13.950
RAZEM 13.950

163
d.12

KNR 2-02
0808-01

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, m2

(1.44+1.42+2.52+1.8)*2.5-1*2*2 m2 13.950
RAZEM 13.950

164
d.12

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na sufi-
tach

m2

8.3 m2 8.300
RAZEM 8.300

165
d.12

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za-
prawie klejowej -

m2

(1.44*4+3.52*2+2.4*2+1.42*2)*2.5-2*1*3 m2 45.100
RAZEM 45.100

13 Pomieszczenie nr 30 - PACJENCI WC DAMSKI I NIEPEŁNO SPRAWNYCH
166

d.13
KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0.05*(4.1) m3 0.205
RAZEM 0.205

167
d.13

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy opiasku o grubości 5 cm m2

4.1 m2 4.100
RAZEM 4.100

168
d.13

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100  o grubości
10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.167 m2 4.100
RAZEM 4.100

169
d.13

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.167 m2 4.100
RAZEM 4.100

170
d.13

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.45*(1.0*2.2) m3 0.990
RAZEM 0.990

171
d.13

NNRNKB
202 1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek antypoślizgowych o wym. 30x30
cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

4.1 m2 4.100
RAZEM 4.100

172
d.13

KNR 0-21
4003-03
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane L - 19 - 3 sztuki mb

1.5*3 mb 4.500
RAZEM 4.500

173
d.13

KNR-W 2-02
1027-01

Drzwi wewnętrzne  pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 2.0
m2

m2

0.9*2.00*1 m2 1.800
RAZEM 1.800

174
d.13

KNR 2-02
0808-01

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, m2

0.32*2 m2 0.640
RAZEM 0.640

175
d.13

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na sufi-
tach

m2

4.1+2.4*2.5+1.63*2.5-2*1 m2 12.175
RAZEM 12.175

176
d.13

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za-
prawie klejowej -

m2

(1.63*2+2.4*2)*2.5-2*1 m2 18.150
RAZEM 18.150

14 Instalacje sanitarne
14.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
177

d.14
.1

KNR 4-01
0210-04

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z be-
tonu gruzowego

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

178
d.14

.1

KNR 4-01
0336-05

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

3.7+1.9+1.7 m 7.300
RAZEM 7.300
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179

d.14
.1

KNR 4-01
0333-05

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości  1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

180
d.14

.1

KNR 4-01
0325-04

Zamurowanie bruzd pionowych i pionowych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

3.7+1.9+1.7 m 7.300
RAZEM 7.300

181
d.14

.1

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm w ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

4.2+3.7+1.9+1.7 m 11.500
RAZEM 11.500

182
d.14

.1

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm w ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

6.2 m 6.200
RAZEM 6.200

183
d.14

.1

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt'

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

184
d.14

.1

KNR 2-15
0225-02

Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

185
d.14

.1

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

14.2 Instalacja wody
186

d.14
.2

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

2.5+4+3+2.95+1.6+2+1.5+2 m 19.550
RAZEM 19.550

187
d.14

.2

KNR 4-01
0325-04

Zamurowanie bruzd pionowych i pionowych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

2.5+4+3+2.95+1.6+2+1.5+2 m 19.550
RAZEM 19.550

188
d.14

.2

KNR 4-01
0333-05

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

189
d.14

.2

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości  1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

190
d.14

.2

KNR 0-13
0128-02

Rurociągi o śr. 20 mm m

2*(3.8+1+2.85+1.4+1.2+3.1) m 26.700
RAZEM 26.700

191
d.14

.2

KNR 0-13
0128-02

Rurociągi o śr. 15 mm m

2*(1.6+2.45+2.1+1) m 14.300
RAZEM 14.300

192
d.14

.2

KNR 2-16
0306-01

Otuliny izolacyjne rur o średnicy 20 mm m

2*(poz.190+poz.191) m 82.000
RAZEM 82.000

193
d.14

.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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194

d.14
.2

KNR 2-15
0114-01

Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

15 Instalacja wentylacji mechanicznej
195

d.15
KNR 4-01
0333-05

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

196
d.15

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

197
d.15

KNR-W 2-17
0123-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm
- udzial kształtek do 55 %

m2

(3.2+1.3)*3.14*0.05*2 m2 1.413
RAZEM 1.413

198
d.15

KNR-W 2-17
0123-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 125 mm
- udzial kształtek do 55 %

m2

(2.5+7+6.8)*3.14*0.0525*2 m2 5.374
RAZEM 5.374

199
d.15

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 150 mm
- udział kształtek do 55 %

m2

(2.7+4.5+12)*2*3.14*0.075 m2 9.043
RAZEM 9.043

200
d.15

KNR-W 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm
- udzial kształtek do 55 %

m2

(2.9+3.15+7+2+2+1.8+3+12)*3.14*2*0.1 m2 21.258
RAZEM 21.258

201
d.15

KNR 2-16
0305-01

Izolacja Rockwool KLIMAFIX gr.20mm kanałów wentylacyjnych m2

poz.197+poz.199+poz.200+2.449+24.026+poz.198 m2 63.563
RAZEM 63.563

202
d.15

KNR 2-17
0322-02

Centrala wentylacyjna MISTRAL G400 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

203
d.15

KNR 2-17
0139-01

Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

204
d.15

KNR 2-17
0204-01

Wentylator kanałowyTD350/125 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

205
d.15

KNR 2-17
0204-01

Wentylator elektryczny o średnicy 100 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

206
d.15

KNR 2-17
0204-01

Klapa zwrotna o średnicy 125 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

207
d.15

KNR 2-17
0204-01

Klapa zwrotna o średnicy 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

208
d.15

KNR 2-17
0204-01

Zawór odcinający przeciwpożarowy o średnicy  160 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16 Instalacja C.O.
209

d.16
KNR 2-15
0419-03

Grzejniki stalowe typu higiena H20 600-900 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

210
d.16

KNR 2-15
0419-03

Grzejniki stalowe typu higiena H20 600-800 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

211
d.16

KNR 2-15
0419-03

Grzejniki stalowe typu higiena H20 600-700 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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212

d.16
KNR 2-15
0419-03

Grzejniki stalowe typu higiena H20 600-400 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

213
d.16

KNR 2-15
0419-03

Grzejniki stalowe typu higiena H20 900-500 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

214
d.16

KNR 2-15
0419-03

Grzejniki stalowe typu higiena H20 600-1400 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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